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CAPACITA’ DI SOLLEVAMENTO 327
PESO DELL'ATTREZZATURA 3710 3860
LUNGHEZZA TOTALE (E) 5720 5920 6720 6920
DIST. CENTRO GANCIO-RULLO (C) 5400 5600 6400 6600
LUNGHEZZA CASSONE (LC min) 3700 4200
LUNGHEZZA CASSONE (LC max) 6000 | 6200 7000 | 7200
ALTEZZA GANCIO (A) 1480 - 1570
ALTEZZA PRESA CASSONE (H) -290 -80
CORSA POTENZA (N) 750 | 950 1225 | 1425
CORSA SNODO (N1} 1180
LARGHEZZA TELAIO 1060
ANGOLO DI RIBALTAMENTO MAX ( ) 57° 54°
ANGOLO D'INCARRAMENTO (max/min)* 37°/25° 37°/24° 39°/23° 39°/22°
PRESSIONE D'ESERCIZIO (bar) 360
PORTATA POMPA / 1000 g (Lt / min) 80
VOLUME DEL SERBATOIO (Lt) 150
BARICENTRO STRUTTURA 3100 3200 3480 3570

{Quocta riferita al centro del rullo di scorrimente)

*altezza del veicolo 1100 mm.




